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1.	Introduzione





1.1.	Scopo del documento





Il presente documento traccia una panoramica sull’Offerta Mondiale di Sistemi Automatici per il Taglio delle Pelli.


Per ciascun fornitore sono brevemente descritte, in una scheda di sintesi, le caratteristiche dell’offerta. Le varie soluzioni proposte sono messe a confronto in una tabella sinottica.


Nelle appendici all’allegato sono riportati i depliant forniti da ciascun produttore. Due fornitori hanno rilasciato, a seguito di un primo contatto telefonico, solo materiale divulgativo rimandando ad un successivo contatto una dettagliata descrizione tecnica verbale della loro offerta.








1.2.	Definizioni, acronimi e abbreviazioni





n.d. = non disponibile








1.3.	Documenti di riferimento





N.A.


�
2.	Rassegna dell'offerta di sistemi per la gestione del taglio automatico delle pelli per il settore del mobile imbottito.





Societa':	Cutting Edge (Gruppo Gerber Garment Tecnology).


Prodotto:	DCS 2500 Mechanical Cutter


Descrizione:


DCS 2500 Mechanical Cutter:


Tavolo a depressione per il taglio del manto in pelle. (oggi prodotto solo per la Gerber Garment Tecnology). Il tavolo ha dimensione m 2,7 x 18,3 ed ha un’area di taglio di m 2,7 x 17,4. E’ interfacciabile con collegamento seriale a personal computer dotati di sistema CAD e di Nesting con output secondo standard ISO/ANSI, AAMA-001-1992


Piattaforma:	personal computer con processori Pentium Intel.


Ambiente operativo:	Windows.


Costo:	n.d.


Nazionalita’:	USA


Documentazione:	Appendice 1.








�
Societa':	Cybertex.


Prodotto:	Fox System


Descrizione:


Fox System:


Sistema che consiste in due tavoli di taglio a depressione (2,7 m x 3,7 m) e un sistema di proiezione laser e acquisizione video posto su incastellatura che svolge le seguenti operazioni.


Sulla perpendicolare del primo tavolo le telecamere leggono il perimetro del manto e ne trasmettono il profilo alla stazione di calcolo. L'operatore attraverso l'uso di un trackball pilota il raggio laser emesso dall'alto per la qualifica dei difetti e delle zone di qualita' (massimo quattro) da far elaborare dalla stazione di calcolo. Sulla workstation con i dati in possesso (contorno manto, ubicazione e quantificazione dei difetti, archivio dime del lotto in produzione) viene elaborata una procedura di nesting e visualizzate contemporaneamente sul monitor e in proiezione attraverso il laser sul manto di pellame in lavorazione. Constatato il piazzamento e le varie corrispondenze con le zone di qualita' e i difetti si procede al taglio.


Piattaforma:	personal computer.


Ambiente operativo:	Windows.


Costo:	Fsv. �SIMBOLO 126 \f "Romantic" \s 14� 100.000.


Nazionalita’:	Svizzera


Documentazione:	n.d.











�
Societa':	Expert Systemtechnik


Prodotto:	VisualNest; MultiNest.


Descrizione:


VisualNest:


Sistema hardware e software che consiste in una coppia di tavoli di taglio magnetici a depressione serviti da un sistema di taglio ed un sistema di proiezione laser e acquisizione video posto su incastellatura che svolge le seguenti operazioni.


Posto il manto di pelle sul primo tavolo, la telecamera aerea ne legge il perimetro e lo trasmette al Personal Computer. Alla fine di questa operazione l'operatore che  segue le fasi di lavorazione inizia la procedura di determinazione dei difetti e zone di qualita' attraverso un puntatore laser che eccita il campo magnetico del tavolo di acquisizione che a sua volta trasmette i dati al sistema di elaborazione. Su alcuni difetti viene segnata con precisione un segno di georeferenzazione per la possibilita’ di poter stoccare il manto per successive lavorazioni. A questo punto i dati sono tutti disponibili e puo’ cominciare il processo automatico del nesting. Il risultato viene quindi proiettato sul manto in oggetto e l'operatore controlla che tutto sia andato a buon fine, altrimenti attraverso il computer interagisce con i pezzi piazzati determinando un aggiornamento in tempo reale della distribuzione ottimizzata. Il risultato finale viene riproiettato sul manto e constatata l'esattezza della impostazione si procede al taglio con un sistema della Cutting Edge che ha appena finito di lavorare sul tavolo adiacente dove e' stata appena effettuata  la medesima operazione.


Piattaforma:	personal computer con processori Pentium Intel.


Ambiente operativo:	Windows.


Costo:	Dm �SIMBOLO 126 \f "Romantic" \s 14� 140.000


Nazionalita’:	Germania


Documentazione:	Appendice 2.





MultiNest:


Software di nesting in grado di lavorare su  piu' di venti manti di pelle contemporaneamente, per la produzione di lotti omogenei. 


Piattaforma:	personal computer con processori Pentium Intel.


Ambiente operativo:	Windows.


Costo:	n.d.


Nazionalita’:	Germania


Documentazione:	Appendice 2.


�
Societa':	Gerber Garment Tecnology.


Prodotto:	AccuMark, TLCS


Descrizione:


AccuMark


Software per creazione e gestione delle dime e loro diverse zone di qualita'. La trasformazione dell'archivio storico delle dime in formato vettoriale e’ fatta mediante acquisizione manuale del contorno delle dime utilizzando un digitizer di formato A0. 


Piattaforma:	personal computer con processori Pentium Intel.


Ambiente operativo:	Windows.


Costo:	£it. �SIMBOLO 126 \f "Romantic" \s 14� 40.000.000


Nazionalita’:	USA


Documentazione:	n.d.





TLCS:


Sistema che consiste in un tavolo di taglio magnetico a depressione (2,7 x 18,3 m) e un sistema di proiezione video laser aereo posto su incastellatura che svolgono le seguenti operazioni su cinque manti in sequenza rapida.


Sulla perpendicolare della postazione "uno" la telecamera aerea legge il perimetro del manto e ne trasmette il profilo alla stazione di calcolo. L'operatore attraverso l'uso di un puntatore laser qualifica i difetti e le zone di qualita' come se stesse utilizzando un pennarello che in questo caso interagisce con il campo magnetico del tavolo che comunica il tutto alla stazione di calcolo. La stazione di calcolo con i dati in possesso (contorno manto, ubicazione e quantificazione dei difetti, archivio dime del lotto in produzione) elabora una procedura di nesting e la mostra sia sul monitor, sia in proiezione attraverso il laser per un veloce riscontro con il pellame in lavorazione. Constatata la fattibilita' dell'operazione ovvero la corrispondenza con le zone di qualita' e la non sovrapposizione con difetti si procede al taglio con l'utilizzo di un sistema della neo-acquisita societa' Cutting Edge. Nel frattempo la procedura di acquisizione del manto riprende dalla postazione adiacente numero "due" e cosi via.


Piattaforma:	personal computer con processori Pentium Intel.


Ambiente operativo:	Windows.


Costo:	£it. �SIMBOLO 126 \f "Romantic" \s 14� 540.000.000


Nazionalita’:	USA


Documentazione:	n.d.


�
Societa':	Investronica Sistemas.


Prodotto:	Invesmark nt; InvesCut CV020.


Descrizione:


Invesmark nt:


Software CAD/CAM/CIM per la creazione e gestione dei modelli. Potendo il sistema essere dotato di un digitizer di formato A0, consente la trasformazione dell'archivio dime esistenti, per il passaggio in formato vettoriale, attraverso la digitazione manuale delle stesse. 


Piattaforma:	personal computer con processori Pentium Intel.


Ambiente operativo:	server di tipo: Windows, Netware, Unix, OS/2;


	client di tipo: Windows.


Costo:	n.d.


Nazionalita’:	Spagna


Documentazione:	Appendice 3.





InvesCut CV020:


Tavolo a depressione per il taglio del manto in pelle. Interfacciabile attraverso collegamento seriale a Personal Computer dotati di sistema CAD-Nesting con output secondo standard ISO/ANSI, AAMA-001-1992. Le dimensioni del piano di taglio sono: 2,90m x 1,75m.


La societa' e' ufficialmente distributrice europea del prodotto AutoCut della Virtek Vision..


Piattaforma:	personal computer.


Ambiente operativo:	Windows.


Costo:	n.d.


Nazionalita’:	Spagna


Documentazione:	Appendice 3.








�
Societa':	Lectra Systemès.


Prodotto:	Total Leather Solution


Descrizione:





Formaris:


Software per creazione e gestione delle dime con riguardo a linee di taglio e cucito, gestione di diverse zone di qualita'. Per il recupero e la trasformazione dell'archivio storico delle dime consigliano l'utilizzo di un digitizer di formato A0 per la conversione in formato vettoriale. 


Piattaforma:	personal computer.


Ambiente operativo:	Linux.


Costo:	n.d.


Nazionalita’:	Francia


Documentazione:	Appendice 4.








LeatherDigit:


Sistema hardware e software per la digitalizzazione del contorno del manto della pelle, classificazione dei difetti, determinazione di aree qualitative.


Uno scanner a sensore lineare scorre lungo il manto di pelle adagiato sul piano di acquisizione vacuum riconoscendo automaticamente il contorno e dando la possibilita' all'operatore che segue la procedura di identificare i fori e i diversi cambiamenti di spessore del manto stesso per classificarne le zone di qualita'.


Piattaforma:	personal computer.


Ambiente operativo:	Linux.


Costo:	n.d.


Nazionalita’:	Francia


Documentazione:	Appendice 4.











LeatherScan:


Sistema di scansione lineare per la digitalizzazione del manto in pelle incluso nel prodotto "LeatherDigit". La superficie copre 350 cm di lunghezza per 310 cm di larghezza.


Piattaforma:	personal computer.


Ambiente operativo:	Linux.


Costo:	n.d.


Nazionalita’:	Francia


Documentazione:	Appendice 4.








LeatherNest:


Software di nesting su forme irregolari (manto in pelle) con correlazione tra le zone di qualita' delle dime e quelle del manto. Il suo funzionamento e' ottimizzato dalla possibilita' di intervento umano.


Piattaforma:	personal computer.


Ambiente operativo:	Linux.


Costo:	n.d.


Nazionalita’:	Francia


Documentazione:	Appendice 4.








Vector 2500XXL:


L'elaborazione di nesting effettuata sul manto in oggetto viene interpretata dal sistema di taglio "Vector" adiacente al sistema "LeatherScan" che taglia il manto di pelle secondo l'ottimizzazione finale di "LeatherNest". Lo spessore massimo di lavorazione e' di 2,5 cm e la superficie copre 350 cm di lunghezza per 310 cm di larghezza.


Piattaforma:	personal computer.


Ambiente operativo:	Linux.


Costo:	n.d.


Nazionalita’:	Francia


Documentazione:	Appendice 4.








�
Societa':	Virtek Vision.


Prodotto:	AutoCut


Descrizione:


AutoCut:


Sistema che consiste in due tavoli di taglio a depressione (2,7 m x 3,7 m) e un sistema di proiezione laser e acquisizione video posto su incastellatura che svolge le seguenti operazioni.


Sulla perpendicolare del primo tavolo le telecamera leggono il perimetro del manto e ne trasmettono il profilo alla stazione di calcolo. L'operatore attraverso l'uso di un trackball pilota il raggio laser emesso dall'alto per la qualifica dei difetti e delle zone di qualita' (massimo quattro) da far elaborare dalla stazione di calcolo. La quale con i dati in possesso (contorno manto, ubicazione e quantificazione dei difetti, archivio dime del lotto in produzione) elabora una procedura di nesting e la mostra contemporaneamente sul monitor e in proiezione attraverso il laser sul manto di pellame in lavorazione. Constatato il piazzamento e le varie corrispondenze con le zone di qualita' e i difetti si procede al taglio con l'utilizzo di un sistema della Cutting Edge. Contestualmente la procedura di acquisizione del manto e' ripresa sulla postazione adiacente e così in ciclo.


La Gerber Garment Tecnology distribuisce "AutoCut" in versione OEM.


La Cutting Edge e' il distributore ufficiale Virteck negli USA


La Investronica Sistemas e' il distributore ufficiale Virteck in Europa.


Piattaforma:	personal computer.


Ambiente operativo:	Linux.


Costo:	U.S.$ �SIMBOLO 126 \f "Romantic" \s 14� 100.000


Nazionalita’:	Canada


Documentazione:	Appendice 5.





�
3.	Tavola sinottica dell'offerta di sistemi per la gestione del taglio automatico delle pelli





�
AZIENDA 





Prodotto�
NUM E DIM


PIANO ACQUISIZIONE�
NUM E DIM


PIANO TAGLIO�
DISP RIPRESA/ TELECAMERA�
PROIEZIONE 


E PUNTAMENTO


CON LASER�
CLASSIF


DIFETTI�
CLASSIF


ZONE QUALITA'�
NESTING�
CUTTING�
�
CUTTING EDGE





DCS2500 Mechanical Cutter�
�
2,7 L


18,3 P�
�
�
�
�
�
X�
�
CIBERTEX





Fox System�
2 / Altern


2,7 L


3,7 P�
2 / Alter


2,7 L


3,7 P�
Matrice�
X�
Manuale�
Manuale�
Aut/Man�
X�
�
EXPERT SISTEMTECNIK 





VisulaNest�
2 / Altern


2,5 L


3,8 P�
2 / Altern


2.5 L


3,8 P�
Matrice�
X�
Manuale�
Manuale�
Aut/Man�
X�
�
GERBER GARMENT TEC.





AccuMark/Total Leather Cutting Solution�
5 / Altern


1.7 L


3,66 P�
5 / Altern


1.7 L


3,66 P�
Matrice�
X�
Manuale�
Manuale�
Aut/Man�
X�
�
INVESTRONICA SISTEMAS





InvesMark nt/InvesCut CV020�
�
1


2,9 L


1,75 P�
Matrice�
�
�
�
Aut/Man�
X�
�
LECTRA SYSTEMES





Total Leather Solution�
1


3,1 L


2,5 P�
1


3,1 L


2,5 P�
Lineare�
�
Semiauto�
Manuale�
Aut/Man�
X�
�
VIRTEK VISION





AutoCut�
2 / Altern


2,7 L


3,7 P�
2 / Altern


2,7 L


3,7 P�
Matrice�
X�
Manuale�
Manuale�
Aut/Man�
X�
�
�
4.	Considerazioni sull'Offerta Commerciale





L'indagine ha evidenziato l'esistenza di una offerta tecnologica da parte di grandi aziende multinazionali gia' attive nel settore dell'abbigliamento. Tali aziende offrono soluzioni per l'intero ciclo di produzione di oggetti in pelle, dalla acquisizione del manto fino al taglio ottimizzato.





Tuttavia, dall’analisi dei prodotti censisti non risulta la disponibilita’ sul mercato di sistemi che rispondano, nelle modalita’ previste nei successi allegati, ai requisiti dei due prototipi di riconoscimento automatico dei difetti superficiali della pelle e di acquisizione e gestione delle dime esistenti.





Quasi tutte le aziende presentano soluzioni sui sistemi CAD per la realizzazione di nuovi modelli, modificazione di quelli esistenti e generazione di nuovi partendo da quelli esistenti. Molta enfasi e’ messa sulla gestione degli archivi e sui relativi sistemi di gestione legati a strutture di database gia’ affermati. Quasi tutti i sistemi CAD sono di tipo proprietario non avendo nessuno seguito uno standard che permettesse uno scambio diretto ed immediato dei modelli generati; questo non permette una coesistenza di sistemi diversi, che meglio si adattano a esigenze particolari, nella stessa azienda. Resta irrisoluto il problema dell’acquisizione delle dime fisiche di taglio, costruite a partire dai modelli disegnati utilizzando sagome in cartone o masonite, che rappresentano la "Corporate Memory" della azienda produttrice di manufatti in pelle.





Al sistema CAD e’ legato l’altro importante problema del nesting, che nel caso della pelle e’ reso estremamente complesso da un lato dalla presenza di una serie di imperfezioni e difetti e dall’altro dal modo di trattarli che risulta essere nella pratica estremamente soggettivo e personalizzato. Tanto vero che la quasi totalita’ dei sistemi presentati demanda all’operatore la verifica funzionale del risultato del nesting proiettandolo sul manto e lasciandogli il controllo e la responsabilita’ di accettarlo o di modificarlo.





Quasi tutte le aziende presentano sistemi di taglio piu’ o meno complessi, con possibilita’ di tagliare fino a 5 pelli insieme. Alcuni sono integrati con i sistemi di nesting automatico, anche attraverso la restituzione, sulla pelle, del risultato mediante sistemi a teste laser di proiezione del piazzamento.





La fase di analisi e classificazione dei difetti sulla pelle, nelle soluzioni analizzate, e' quasi sempre eseguito manualmente dall'operatore o al piu’ tipo semiautomatico. Il tema e' considerato di ricerca ed eventuali approcci al problema sono oggetto di sviluppo nei laboratori di ricerca delle societa' piu' qualificate nel settore.


�
Appendice 1:	Cutting Edge





Prodotto:	DCS 2500 Mechanical Cutter





�
Appendice 2 :	Expert Systemtechnik





Prodotto:	VisualNest


		MultiNest.





�
Appendice 3:	Investronica Sistemas





Prodotto:	Invesmark nt


		InvesCut CV020.





�
Appendice 4:	Lectra Systemès





Prodotto:	Total Leather Solution





�
Appendice 5:	Virtek Vision.





Prodotto:	AutoCut
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