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1.
OBIETTIVO

Nel Capitolato Tecnico al Contratto l'obiettivo complessivo della linea di ricerca è indicato come:

L'obiettivo della linea 3.1 concerne lo sviluppo di un Sistema per la rilevazione e gestione dello sforzo di pesca in grado di razionalizzare le attività di "cattura" svolta in mare dai pescherecci. 

Il sistema consentirà l'acquisizione automatica di dati a bordo dei pescherecci, l'invio "real time" ad apposite stazioni a terra, la loro elaborazione e messa a disposizione degli utenti. I dati rilevati automaticamente a bordo dei pescherecci quali: localizzazione geografica, ore di navigazione, ore di pesca, profondità, ecc., vengono inviati "on line" ad un sottosistema a terra per l'archiviazione centrale. 

L’elaborazione di questi dati mediante un sottosistema di elaborazione specialistica consente di generare informazioni aggregate ed utilizzabili per le attività di pesca da diversi utenti. 

Le componenti principali del prototipo sono riassumibili in: 

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
un sottosistema di rilevamento remoto (blue box) a bordo dei pescherecci per l’acquisizione e la preelaborazione locale di dati; 

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
un sottosistema di archiviazione centrale sulla terraferma; 

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
un sottosistema di elaborazione specialistica, interfacciato con i precedenti sottosistemi e collegato alla rete di utenza, in grado di effettuare analisi statistiche ed elaborazioni statistico-spaziali specializzate mediante un G.I.S (Geographic Information System).

Nello stesso Capitolato Tecnico, l'obiettivo da perseguire e le attività da sviluppare durante la Fase 3.1.1 - Architettura del Sistema del Progetto sono stati indicati come:

L’obiettivo della fase 3.1.1. consiste nell’elaborazione delle specifiche tecniche e funzionali dell'architettura del prototipo. Le specifiche saranno derivate dai bisogni espressi dall'utenza (primi fra tutti le Associazioni dei produttori ittici), dalle soluzioni tecnologiche delle varie componenti da integrare presenti sul mercato.

Le principali attività da sviluppare concernono la definizione dell'architettura del prototipo costituito da: 

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
sottosistema rilevamento remoto; 

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
sottosistema archiviazione centrale; 

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
sottosistema di elaborazione specialistica.

L'obiettivo di Fase 3.1.1. è stato pienamente raggiunto sviluppando le attività  descritte nel Capitolo 2 e conseguendo i risultati riportati nel Capitolo 3 e dettagliati nei diversi documenti allegati ed indicati in tale sezione.

2.
ATTIVITA' SVOLTA

Dando seguito a quanto previsto nel Piano Dettagliato di Attuazione della Fase 3.1.1., le attività svolte hanno riguardato essenzialmente:

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
la definizione dei requisiti utente, rispetto ai differenti fini produttivi, istituzionali  e accademici tipici della potenziale clientela;

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
l'indagine sull'offerta tecnologica relativa ai diversi sottosistemi componenti il prototipo;

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
la definizione dell'architettura e delle specifiche funzionali del prototipo per la gestione dello sforzo di pesca;

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
la definizione delle specifiche di dettaglio dei singoli sottosistemi per la gestione dello sforzo di pesca e la loro integrazione nei processi tipici degli operatori del settore.

2.1
Analisi dei Requisiti Utente

L'analisi dei requisiti utente e la definizione delle specifiche funzionali del prototipo da realizzare è stata svolta interagendo con un campione rappresentativo delle diverse realtà coinvolte nel comparto sia a livello scientifico/istituzionale che a livello operativo. I rapporti intercorsi hanno mirato alla conoscenza complessiva delle problematiche ed in modo più specifico ad esplicitare i bisogni di innovazione rispetto ai seguenti scopi:

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
scientifici;

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
politico-programmatici;

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
gestionali;

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
controllo e sicurezza.

A seguito di tali interazioni è stato prodotto un documento (Allegato A - Requisiti Utente) che sintetizza i bisogni espressi dalle diverse categorie di soggetti coinvolti nel settore:

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
il mondo della ricerca;

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
le istituzioni di governo del settore;

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
il mondo della produzione;

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
gli organismi preposti al controllo ed alla sicurezza in mare.

Nell'esecuzione dell'analisi dei requisiti utente, si è tenuto conto oltre che delle necessità specifiche degli utenti di riferimento:

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
delle specifiche funzionali di massima del sistema;

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
dei risultati dell'indagine sull'offerta tecnologica.

Nell'abito di questa attività, il terzo affidatario COISPA ha fornito i seguenti contributi:

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
individuazione, insieme a Tecnopolis, dei potenziali utenti;

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
organizzazione, partecipazione e gestione degli incontri con i potenziali utenti;

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
contributo alla redazione del documento dei requisiti utente.

2.2
Stato dell'Arte dell'Offerta Tecnologica

L'obiettivo di questa attività era la individuazione dell'offerta tecnologica relativa ai diversi sottosistemi che compongono il prototipo.

La raccolta delle informazioni e della documentazione tecnica è avvenuta attraverso:

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
contatti diretti con i fornitori;

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
riviste e reports tecnici;

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
demo e brochures di prodotti;

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
accesso a siti specializzati su Internet.

Tale analisi è stata articolata per componenti tecnologiche ed in modo specifico:

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
per il sottosistema di rilevazione remota;

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
per il sottosistema di comunicazione satellitare;

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
per il sottosistema di archiviazione dati;

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
per il sottosistema di elaborazione geografica dei dati;

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
per il sottosistema specialistico di elaborazione dei dati;

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
per il sottosistema di telecomunicazione per la distribuzione di dati e risultati agli utenti.

Nell'ambito di questa attività il terzo affidatario COISPA ha fornito i seguenti contributi:

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
raccolta delle informazioni relative al sottosistema di rilevazione remota dei dati;

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
contributo alla redazione del documento sullo stato dell'arte dell'offerta tecnologica per la parte menzionata.

In questa fase è stato prodotto il documento Allegato B: Stato dell'arte dell'offerta tecnologica, per la cui descrizione si rimanda al paragrafo 3.

2.3
Specifiche Funzionali ed Architetturali del Prototipo

L'obiettivo di questa attività era la definizione della struttura funzionale ed architetturale del prototipo basata sulla integrazione fra tecnologie esistenti e tecnologie da sviluppare ad hoc.

A partire dalla mappa dei requisiti utente, riportata nell'Allegato A - Requisiti Utente e dall'analisi dello stato dell'arte, dettagliata nell'Allegato B: Stato dell'arte dell'offerta tecnologica, si sono prodotte le specifiche funzionali del prototipo.

L'analisi è stata effettuata segmentando il prototipo in tre parti principali:

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
la componente a mare: sottosistema di rilevazione remoto dei dati;

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
la componente di trasmissione dati mare-terra: sottosistema di comunicazione satellitare;

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
la componente a terra: sottosistemi di archiviazione, elaborazione e distribuzione dei dati.

Nell'ambito di questa attività, il terzo affidatario COISPA ha fornito i seguenti contributi:

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
contributo alla definizione delle specifiche funzionali del sottosistema di rilevazione remoto dei dati;

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
redazione del documento di specifica funzionale ed architetturale per la parte suddetta.

I risultati di questa fase sono riportati nell'Allegato C - Specifiche Funzionali ed Architetturali del Prototipo, per la cui descrizione si rimanda al paragrafo 3.

2.4
Specifiche Tecniche di Dettaglio dei Singoli Sottosistemi

L'obiettivo di questa attività era la definizione delle specifiche tecniche di dettaglio delle principali componenti del prototipo.

A partire dalla struttura funzionale ed architetturale del prototipo, contenuta nell'Allegato C - Specifiche Funzionali ed Architetturali del Prototipo, è stata effettuata una progettazione di dettaglio delle componenti principali del prototipo.

In particolare tale analisi è stata effettuata su:

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
la componente a mare: sottosistema di rilevazione remoto dei dati;

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
la componente a terra: sottosistemi di archiviazione ed elaborazione specialistica dei dati;

che contengono l’interfaccia verso il sistema di trasmissione/ricezione dati. La parte di comunicazione effettiva viene, invece, effettuata utilizzando servizi terzi.

Tale progettazione è consistita nell'operare, laddove necessario, le scelte opportune fra le diverse soluzioni indicate nell'Allegato C e definire le specifiche realizzative per le componenti hardware e software non disponibili commercialmente.

Nell'ambito di questa attività, il terzo affidatario COISPA ha fornito il seguente contributo:

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
progettazione del sottosistema di rilevazione remoto dei dati.

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
redazione del documento di specifica  per la parte suddetta.

I risultati di questa fase sono riportati nell'Allegato D - Specifiche tecniche di dettaglio dei singoli sottosistemi, la cui descrizione è riportata nel paragrafo 3.

3.      RISULTATI

Il risultato da conseguire per la Fase 1 - Architettura del Sistema, secondo il Capitolato Tecnico, è il seguente:

Risultati:
3.1.1.a Architettura del sistema
Il risultato  3.1.1. a si considererà raggiunto con la redazione di un documento conclusivo della fase che riporta la completa descrizione delle funzionalità del prototipo.

Il risultato consiste in un documento tecnico.

Con il risultato verranno fornite le seguenti documentazioni:

1.
Mappa dei bisogni dell'utenza;

2.
Mappa dello stato dell'arte tecnologico;

3.
Specifiche architetturali e funzionali del prototipo e dei singoli sottosistemi;

4.
Metodologia ed il piano di sperimentazione/validazione.

Il risultato è pienamente rispondente a quanto definito contrattualmente.

La documentazione tecnica risultante si compone delle seguenti parti:

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

Allegato A - Requisiti Utente 

Allegato B - Stato dell'Arte dell'Offerta Tecnologica:

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Parte I: Sottosistema di archiviazione ed elaborazione

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Parte II: Sottosistema di rilevazione remoto

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Parte III: Sottosistema di comunicazione

Allegato C - Specifiche Funzionali ed Architetturali del Prototipo:

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Parte I: Sottosistema di archiviazione ed elaborazione

\SYMBOL 45 \f "Symbol" \s 10 \h
Appendice A: Report allegato al modello concettuale

\SYMBOL 45 \f "Symbol" \s 10 \h
Appendice B: Report allegato al modello funzionale

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Parte II: Sottosistema di rilevazione remoto

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Parte III: Sottosistema di comunicazione

Allegato D - Specifiche Tecniche di Dettaglio dei Singoli Sottosistemi:

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Parte I: Sottosistema di archiviazione ed elaborazione

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Parte II: Sottosistema di rilevazione remoto

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Parte III: Piano di sperimentazione e validazione del prototipo.

MATERIALE E DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE ALLA PROPRIETÀ DELLO STATO:

Allegato A - Requisiti Utente 

Allegato B - Stato dell'Arte dell'Offerta Tecnologica:

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Parte I: Sottosistema di archiviazione ed elaborazione

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Parte II: Sottosistema di rilevazione remoto

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Parte III: Sottosistema di comunicazione

Allegato C - Specifiche Funzionali ed Architetturali del Prototipo:

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Parte I: Sottosistema di archiviazione ed elaborazione

\SYMBOL 45 \f "Symbol" \s 10 \h
Appendice A: Report allegato al modello concettuale

\SYMBOL 45 \f "Symbol" \s 10 \h
Appendice B: Report allegato al modello funzionale

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Parte II: Sottosistema di rilevazione remoto

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Parte III: Sottosistema di comunicazione

Allegato D - Specifiche Tecniche di Dettaglio dei Singoli Sottosistemi:

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Parte I: Sottosistema di archiviazione ed elaborazione

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Parte II: Sottosistema di rilevazione remoto

\SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
Parte III: Piano di sperimentazione e validazione del prototipo.

In deposito presso TECNOPOLIS

DOCUMENTAZIONE PER LA VALIDAZIONE DEL RISULTATO:

Per la validazione dei risultati è stata seguita una specifica procedura interna che prevede tre livelli distinti di verifica e approvazione. Tale procedura, denominata "Procedura di relazionamento" è stata già trasmessa al MURST, all’IMI ed all’esperto incaricato, con la documentazione relativa agli obiettivi conseguiti entro il 20/06/97.

4.
METODOLOGIA PER L'UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI E STATO DELLE ATTIVITA'

I risultati conseguiti costituiscono la base necessaria per la realizzazione del prototipo oggetto della ricerca. Di questi risultati è prevista la piena utilizzazione nell'ambito della Fase 2 (Sviluppo prototipo) della ricerca stessa.

Lo stato delle attività di progetto è evidenziato nel Piano temporale delle fasi della linea3.1  che segue, dove, in nero, sono indicate le attività completate e quelle avviate nell'ultimo trimestre.

 Piano temporale delle fasi della linea 3.1


[image: image1.wmf]WBS

PROGRAMMA CLUSTER - LINEE DI RICERCA

3.1

LINEA

DI

RICERCA

3.1:

Prototipo

per

la

rilevazione

e

gestione

dello

sforzo

di

pesca

3.1.1

architettura

del

sistema

3.1.2

sviluppo

prototipo

piattaforma

3.1.3

trasferibilità

dei

risultati

Tri 1

Tri 2

Tri 3

Tri 4

Tri 1

Tri 2

Tri 3

Tri 4

Tri 1

Tri 2

Tri 3

Tri 4

Anno 1

Anno 2

Anno 3


PST Tecnopolis  -  CLUSTER
                           Rapporto Tecnico Fase 3.1.1                           Pag. 2  di  11

_946724654

